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Příloha č. -- zadávací dokumentace – Technická specifikace

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ v obci 
Hluboké Mašůvky

Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit. Jedná se o minimální závazné požadavky, při jejich nesplnění bude nabídka uchazeče vyřazena

	Herní prvek: Pružinové houpadlo - Dinosaurus

	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn

	Minimální rozměry prvku: 0,95m (v) x 0,25m (š) x 0,85 m (d)

	…m

	Minimální rozměry dopadové plochy: 3,3 m x 3,9 m

	…m

	Kritická výška pádu max. 1,0 m 
	…m

	Požadavky na konstrukci:
	

	Houpadlo z PEHD plastu odolného proti UV záření




	ANO/NE

	Požadavky na pružinu:
	

	Materiál – ocel
	ANO/NE

	Povrchová úprava pružiny komaxitem
	ANO/NE

	Minimální Ø pružiny 20mm
	…m

	Ostatní požadavky:
	

	Spojovací materiál nerezový
	ANO/NE

	Úchytky z vysoko odolného plastu
	ANO/NE


    Poznámka:  Dopadová  plocha  – trávník
   Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176. 

	Herní prvek: Kolotoč velký

	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn

	Minimální rozměry prvku: 0,70m (v) x 1,55m (š) x 1,55 m (d)

	…m

	Minimální rozměry dopadové plochy: 5,55 m x 5,55 m

	…m

	Kritická výška pádu max. 1,0 m 
	…m

	Požadavky na konstrukci:
	

	Konstrukce kolotoče a madla pro držení vyrobena z nerezové oceli




	ANO/NE

	Sedátka a středový volant z PEHD desky o min. tloušťce 15mm
	ANO/NE

	Podlaha z hliníkové profilované desky o min. Ø 1550mm
	Ø …. mm

	Ukotvení v zemi pomocí betonového základu
	ANO/NE


    Poznámka:  Dopadová  plocha  – trávník
   Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176. 
	Herní prvek: Pružinové houpadlo - Auto

	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn

	Minimální rozměry prvku: 0,90m (v) x 0,60m (š) x 0,95 m (d)

	…m

	Minimální rozměry dopadové plochy: 3,6 m x 4,0 m

	…m

	Kritická výška pádu max. 1,0 m 
	…m

	Požadavky na konstrukci:
	

	Houpadlo z PEHD plastu odolného proti UV záření




	ANO/NE

	Požadavky na pružinu:
	

	Materiál – ocel
	ANO/NE

	Povrchová úprava pružiny komaxitem
	ANO/NE

	Minimální Ø pružiny 20mm
	…m

	Ostatní požadavky:
	

	Spojovací materiál nerezový
	ANO/NE

	Úchytky z vysoko odolného plastu
	ANO/NE


    Poznámka:  Dopadová  plocha  – trávník
   Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176. 

	Herní prvek – Houpačka hnízdo mini 

	Herní prvek obsahuje:  2x nosný ocelový sloup, 2x nerezové závěsy houpačky, 1x sedák hnízdo

	
Zadavatelem požadované parametry:
	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn

	Minimální rozměry prvku: 1,81m (v) x 0,88m (š) x 3,1 m (d)

	…m

	Minimální rozměry dopadové plochy: 6,2 m x 6,1 m
	…m

	Kritická výška pádu max. 1,00 m 
	…m

	Požadavky na konstrukci:
	

	Nosná konstrukce prvku z ocelových pozinkovaných sloupů o min. Ø 102mm




	…..mm

	Sloupy opatřeny krytkami z PEHD plastu
	ANO/NE

	Ostatní požadavky:
	

	Závěsná ložiska u houpačky nerezová, se závitovou tyčí 
o Ø 12mm kotvenou skrz nosný sloup
	ANO/NE

	Použité řetězy houpačky budou z nerezové oceli
	ANO/NE

	1x Sedák hnízdo oválného tvaru o min. rozměrech 1,0x0,875m
	ANO/NE

	Veškerý spojovací materiál bude nerezový
	ANO/NE


    Poznámka: Dopadová  plocha  –  přírodní trávník.
   Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176. 

	Herní prvek: Velký kolotoč uzavřený

	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn

	Minimální rozměry prvku: 0,70m (v) x 1,55m (š) x 1,55 m (d)

	…m

	Minimální rozměry dopadové plochy: 5,55 m x 5,55 m

	…m

	Kritická výška pádu max. 1,0 m 
	…m

	Požadavky na konstrukci:
	

	Konstrukce kolotoče a madla pro držení vyrobena z nerezové oceli




	ANO/NE

	Sedátka a středový volant z PEHD desky o min. tloušťce 15mm
	ANO/NE

	Podlaha z hliníkové profilované desky o min. Ø 1550mm
	Ø …. mm

	Ukotvení v zemi pomocí betonového základu
	ANO/NE


    Poznámka:  Dopadová  plocha  – trávník
   Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176. 

	Herní prvek: Lanová pyramida 3,5m – 6 napínacích zámků 

	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn

	Minimální rozměry prvku: 3,5m (v) x 5,7m (š) x 5,7 m (d)
	…m

	Minimální rozměry dopadové plochy: 8,7 m x 8,7 m

	…m

	Kritická výška pádu max. 1,0 m 
	…m

	Požadavky na konstrukci:
	

	Nosný sloup pyramidy z konstrukční oceli o min. Ø 114mm
	Ø …mm

	Povrchová úprava sloupu proti korozi žárovým zinkováním
	ANO/NE

	Špice pyramidy s motivem z PEHD plastu




	ANO/NE

	Ostatní požadavky:
	

	Použitá lana polyesterová lana Herkules s ocelovou vložkou
	ANO/NE

	Použitá lana o min. Ø 16mm
	Ø …mm

	Lana spojována plastovými, nebo hliníkovými spoji
	ANO/NE

	Lanový žebřík s plastovými příčlemi
	ANO/NE

	Spojovací materiál nerezový
	ANO/NE

	Napínací zámky nerezové, nebo pozinkované
	ANO/NE


    Poznámka:  Dopadová  plocha  – trávník
   Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176. 






	Herní prvek – Sestava dvouvěžová

	Herní prvek obsahuje: 2x věž, 1x skluzavka, 3x bočnice, 1x svislý výlez z lezecké stěny, 1x šikmý výlez z lezecké stěny s lanem, 1x jehlanová střecha, 1x lanový most, 1x dvojhoupačka, 1x lanový žebřík a 3x Monkey kruhy

	
Zadavatelem požadované parametry:
	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn

	Minimální rozměry prvku: 3,5m (v) x 8,39m (š) x 5,98 m (d)

	…m

	Minimální rozměry dopadové plochy: 10,1 m x 9,8 m x 0,3m (h)

	…m

	Kritická výška pádu min. 1,4 m 
	…m

	Požadavky na konstrukci:
	

	Nosná konstrukce prvku z lepených průběžných hranolů ze severského smrku, modřínu, dubu nebo severské borovice




	ANO/NE

	Hranoly o min. rozměrech 91 x 91mm
	…..mm

	Hrany opracovány rádiusem
	ANO/NE

	Povrchová úprava hranolů tlakovou impregnací a třívrstvou aplikací vrchního nátěru
	ANO/NE

	Hranoly kotveny do terénu pomocí pozinkovaných kotev
	ANO/NE

	Hranoly budou opatřeny plastovými krytkami
	ANO/NE

	Jehlanová střecha z vysoce odolného plastu s barevnou UV stálostí
	ANO/NE

	Skluzavka vyrobena ze sklolaminátu
	ANO/NE

	Lanový most o min. délce 2,0m
	…..mm

	Ostatní požadavky:
	

	Součástí skluzavky je i madlo vyrobené z nerezové trubky o min. Ø 30mm, tl. Stěny 2mm a délky 0,8m
	ANO/NE

	Čelo skluzavky vyrobeno z dvoubarevného PEHD plastu o min. rozměrech 980x590x15mm
	ANO/NE

	Bočnice (bariéra) vyrobena z dvoubarevného PEHD plastu o min. rozměrech 820x620x15mm
	ANO/NE

	Svislá lezecká stěna vyrobena z protiskluzové voděodolné překližky o min. rozměrech 800x1250x21mm
	ANO/NE

	Konstrukce šikmého výlezu z lezecké stěny pozinkovaná. Na tuto konstrukci bude připevněna deska z voděodolné překližky
	ANO/NE

	Min. rozměr šikmé lezecké stěny 1930x800x21mm. Lezecká stěna bude opatřena min. 8 kusy nášlapů z PEHD plastu o min. rozměrech 400x60x15mm
	ANO/NE

	Součástí šikmého výlezu je polyesterové lano. Toto lano bude kotvené na jednom konci do lezecké stěny a na druhém konci do nerezového Í-čka o min. Ø 40mm s tloušťkou stěny 3mm
	ANO/NE

	Bariéra nad svislou lezeckou stěnou vyrobena z nerezové oceli o min. Ø 22mm s min. tloušťkou stěny 2mm 
	ANO/NE

	Podlaha věže vyrobena z voděodolné protiskluzové překližky o min. tloušťce 21mm. Podlaha bude osazena na kovové pozinkované konstrukci
	ANO/NE

	Monkey kruhy z nerezové oceli, opatřeny gumovým potahem
	ANO/NE

	Lanový žebřík z vyztužených polypropylenových lan Herkules o min. Ø 16mm s plastovými příčlemi. Šířka žebříku 375mm
	ANO/NE

	Lanový most obsahuje min. 7 dubových nášlapů o min. rozměrech 745x90x40mm
	ANO/NE

	Lanový most obsahuje min. 5 vodorovných polyesterových lan o min. Ø 16mm. Min. 3 z těchto lan budou kotveny na každé straně do konstrukce podlahy věže
	ANO/NE

	Lanový most obsahuje min. 6 svyslých polyesterových lan o min. Ø 16mm uchycených na každém konci do nerezového zábradlí o min. Ø 40mm s min. tloušťkou stěny 3mm
	ANO/NE

	Ráhno dvojhoupačky vyrobeno z pozinkovaného jäklu o min. průřezu 90x90x3mm o min. délce 4,0m
	ANO/NE

	Závěsná ložiska u houpaček nerezová, se závitovou tyčí 
o Ø 12mm kotvenou skrz horní ráhno 
	ANO/NE

	Použité řetězy a závěsy houpačky budou z nerezové oceli
	ANO/NE

	1x Sedák gumový pro velké děti s AL výztuhou
	ANO/NE

	1x Sedák gumový pro malé děti a AL výztuhou
	ANO/NE

	Veškerý použitý spojovací materiál bude nerezový 
	ANO/NE


    Poznámka: Dopadová  plocha  –  praný kačírek frakce 4 – 8 mm.
   Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176. 



























	Lanový prvek: Vodorovný lanový žebřík

	Lanový prvek obsahuje: 2x pozinkovaný sloup, 2x plastová zátka sloupu, 6x objímka sloupu, 1x vodorovný lanový žebřík s plastovými příčlemi

	
Zadavatelem požadované parametry:
	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn

	Minimální rozměry prvku: 1,15m (v) x 0,4m (š) x 3,1 m (d)

	…m

	Minimální rozměry dopadové plochy: 3,4 m x 6,1m

	…m

	Kritická výška pádu max. 1,0 m 
	…m

	Požadavky na konstrukci:
	

	Nosné sloupy lanového prvku z konstrukční oceli 
o min. Ø 102mm
	Ø …mm

	Sloupy délky min. 1,75m
	ANO/NE

	Povrchová úprava sloupů proti korozi žárovým zinkováním
	ANO/NE

	Ostatní požadavky:
	

	Použitá lana polyesterová lana Herkules s ocelovou vložkou
	ANO/NE

	Použitá lana o min. Ø 16mm
	Ø …mm

	Lana spojována plastovými, nebo hliníkovými spoji
	ANO/NE

	Spojovací materiál nerezový
	ANO/NE

	Prvek kotven v zemi pomocí betonových základů
	ANO/NE


    Poznámka:  Dopadová  plocha  – trávník
   Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176. 
























	Lanový prvek: Balanční lanová stezka

	Lanový prvek obsahuje: 2x pozinkovaný sloup, 2x plastová zátka sloupu, 2x objímka sloupu, 1x balanční lanová stezka

	
Zadavatelem požadované parametry:
	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn

	Minimální rozměry prvku: 1,15m (v) x 0,1m (š) x 3,1 m (d)

	…m

	Minimální rozměry dopadové plochy: 3,1 m x 6,1m

	…m

	Kritická výška pádu max. 1,0 m 
	…m

	Požadavky na konstrukci:
	

	Nosné sloupy lanového prvku z konstrukční oceli 
o min. Ø 102mm
	Ø …mm

	Sloupy délky min. 1,75m
	ANO/NE

	Povrchová úprava sloupů proti korozi žárovým zinkováním
	ANO/NE

	Ostatní požadavky:
	

	Použitá lana polyesterová lana Herkules s ocelovou vložkou
	ANO/NE

	Použitá lana o min. Ø 16mm
	Ø …mm

	Lana spojována plastovými, nebo hliníkovými spoji
	ANO/NE

	Spojovací materiál nerezový
	ANO/NE

	Prvek kotven v zemi pomocí betonových základů
	ANO/NE


    Poznámka:  Dopadová  plocha  – trávník
   Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176. 
























	Lanový prvek: Lanové houpačky

	Lanový prvek obsahuje: 2x pozinkovaný sloup, 2x plastová zátka sloupu, 2x objímka sloupu, 2x lano s houpačkou

	
Zadavatelem požadované parametry:
	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn

	Minimální rozměry prvku: 1,65m (v) x 0,15m (š) x 3,1 m (d)

	…m

	Minimální rozměry dopadové plochy: 6,3 m x 6,1m

	…m

	Kritická výška pádu max. 1,0 m 
	…m

	Požadavky na konstrukci:
	

	Nosné sloupy lanového prvku z konstrukční oceli 
o min. Ø 102mm
	Ø …mm

	Sloupy délky min. 2,25m
	ANO/NE

	Povrchová úprava sloupů proti korozi žárovým zinkováním
	ANO/NE

	Ostatní požadavky:
	

	Použitá lana polyesterová lana Herkules s ocelovou vložkou
	ANO/NE

	Použitá lana o min. Ø 16mm
	Ø …mm

	Certifikované gumové sedáky s ocelovou vložkou
	ANO/NE

	Lana spojována plastovými, nebo hliníkovými spoji
	ANO/NE

	Spojovací materiál nerezový
	ANO/NE

	Prvek kotven v zemi pomocí betonových základů
	ANO/NE


    Poznámka:  Dopadová  plocha  – trávník
   Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176. 























	Herní prvek: Lezecký domek s tunelem

	Herní prvek obsahuje: 1x oblouková lezecká stěna, 2x bočnice, 1x prolézací tunel

	
Zadavatelem požadované parametry:
	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn

	Minimální rozměry prvku: 1,20m (v) x 1,0m (š) x 2,2 m (d)

	…m

	Minimální rozměry dopadové plochy: 4,0 m x 5,2m x 0,3m (h)

	…m

	Kritická výška pádu min. 1,1 m 
	…m

	Požadavky na konstrukci:
	

	Nosná ocelová konstrukce sloupy o min. Ø 34mm s min. tloušťkou stěny 2,9mm
	Ø …mm

	Povrchová úprava sloupů proti oděru a povětrnostním vlivům odolným práškovým nástřikem
	ANO/NE

	Ostatní požadavky:
	

	Horolezecká stěna ve tvaru oblouku a bočnice vyrobeny z HDPE plastu o min. tl. 12,7mm
	ANO/NE

	Prolézací tunel vyroben z vysoce odolného plastu 
	ANO/NE

	Spojovací materiál nerezový
	ANO/NE

	Prvek kotven v zemi pomocí betonových základů
	ANO/NE


    Poznámka:  Dopadová  plocha  –  jemný písek frakce 0,2 – 2mm
   Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176. 



























	Herní prvek: Lokomotiva kovová

	Lanový prvek obsahuje: 1x oblouková střecha, 1x bočnice, 1x šikmá lezecká stěna, 1x prolézací tunel, 1x skluzavka, 1x šikmý výlez

	
Zadavatelem požadované parametry:
	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn

	Minimální rozměry prvku: 2,5m (v) x 4,35m (š) x 1,5 m (d)

	…m

	Minimální rozměry dopadové plochy: 7,35 m x 4,4m 

	…m

	Kritická výška pádu max. 1,0 m 
	…m

	Požadavky na konstrukci:
	

	Nosná konstrukce z ocelových trubek o min. Ø 50mm s min. tloušťkou stěny 2,9mm
	Ø …mm

	Povrchová úprava sloupů proti oděru a povětrnostním vlivům odolným práškovým nástřikem
	ANO/NE

	Podlaha lokomotivy z protiskluzové překližky
	ANO/NE

	Ostatní požadavky:
	

	Skluzná plocha skluzavky z nerezové oceli
	ANO/NE

	Bočnice skluzavky, prvky s motivem lokomotivy a lezecká stěna vyrobeny z HDPE plastu
	ANO/NE

	Prolézací tunel vyroben z vysoce odolného plastu 
	ANO/NE

	Spojovací materiál nerezový
	ANO/NE

	Prvek kotven v zemi pomocí betonových základů
	ANO/NE


    Poznámka:  Dopadová  plocha  –  trávník
   Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176. 






















	Naučná tabule – Přehled odpadků

	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn

	Minimální rozměry prvku: 1,58m (v) x 1,24m (š) x 0,8 m (d)

	…m

	Požadavky na konstrukci:
	

	Konstrukce vyrobena z masivních dřevěných hranolů např. smrk, borovice nebo modřín
	ANO/NE

	Ostatní požadavky:
	

	Tabule zobrazuje min. 12 odpadků, které se nejčastěji vyskytují v přírodě
	ANO/NE

	Tabule obsahuje min. 12 odklopných tabulek se zprávou s informací o rozkladu vyobrazených odpadků v přírodě
	ANO/NE

	Velikost odklopných tabulek je 15 x 15cm 
	ANO/NE

	Krycí stříška naučné tabule šindelová
	ANO/NE

	Prvek kotven v zemi pomocí betonových základů
	ANO/NE




	Informační tabule dle ČSN EN 1176

	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn

	Formát tabule A3

	ANO/NE

	Konstrukce z nerezové oceli
	ANO/NE

	Textová část – provozní řád hřiště, poučení uživatelů hřiště
	ANO/NE

	Kotvení tabule v zemi pomocí betonového základu
	ANO/NE





















	Parkový set – Lavice se stolem

	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn

	Minimální rozměry prvku: 0,75m (v) x 1,32m (š) x 1,5 m (d)

	…m

	Minimální výška sedu: 0,40m
	…m

	Minimální hmotnost soupravy: 60kg 
	…kg

	Požadavky na konstrukci:
	

	Masivní konstrukce setu z jäklu o profilu 60x60mm
	ANO/NE

	Konstrukce ošetřena žárovým zinkováním, nebo vypalovanou barvou
	ANO/NE

	Masivní dřevěná prkna o min. profilu 1500x120x50mm
	ANO/NE

	Povrchová úprava prken provedena aplikováním tří vrstev kvalitní lazury
	ANO/NE

	Ostatní požadavky:
	

	Prvek kotven v zemi pomocí betonových základů
	ANO/NE




	Odpadkový koš kovový

	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn

	Minimální rozměry prvku: 1,1m (v) x Ø 0,3m

	…m

	Minimální hmotnost koše: 11kg 
	ANO/NE

	Požadavky na konstrukci:
	

	Konstrukce koše z ocelových trubek
	ANO/NE

	Konstrukce ošetřena kvalitní práškovou barvou
	ANO/NE

	Koš děrovaný, se snadným vysazením z konstrukce směrem nahoru
	ANO/NE















	Kovové oplocení – nízké 1,0m (v)

	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn

	Minimální rozměry pole: 1,1m (v) x 0,048m (š) x 2,5m (d)

	…m

	Minimální délka plotu: 37,5m 
	…m

	Požadavky na konstrukci:
	

	Panely vyrobeny z pozinkovaných prutů se standartními oky sítě 200x50mm se sílou drátu 4mm
	ANO/NE

	Na povrchu panelů aplikovaná adhezní vrstva a následně jsou panely poplastovány polyesterem
	ANO/NE

	Sloupky kruhového průřezu 48mm s plastovými objímkami
	ANO/NE

	Barva oplocení zelená
	ANO/NE

	Fixování panelů na přední strany sloupků pomocí příchytek s bezpečnostními šrouby
	ANO/NE




	Brakna k oplocení – nízká 1,0m (v)

	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn

	Minimální rozměr: 1,0m (v) x 0,06m (š) x 1,0m (d)

	…m

	Požadavky na konstrukci:
	

	Křídlo branky tvořeno jäklovou konstrukcí
	ANO/NE

	Povrchová úprava konstrukce zinkováním a následným poplastováním
	ANO/NE

	Výplň branky panel z těžkých ocelových prutů se standartními oky sítě 200x50mm se sílou drátu 4m
	ANO/NE

	Barva branky zelená
	ANO/NE


















[bookmark: _GoBack]PZN:
· Zadavatelem požadovaná a zvolená specifikace prvků na základě průzkumu trhu je neměnná. Nabízené herní prvky musí dodržet uvedené minimální rozměry a materiálové provedení. Variantní řešení se nepřipouští.

· Uchazeč je povinen dodržet požadované technické parametry výrobků. Zadavatel toleruje drobné rozměrové odchylky výrobků (max. 5% oproti zadání) a drobné odchylky barevného řešení dané výrobními postupy uchazeče. Uchazeč svým podpisem (níže) potvrzuje svůj závazek tyto technické parametry s povolenými odchylkami (viz výše) dodržet.

· V případě jiného technického řešení, nedodržení minimálních rozměrů či kvality materiálu, nebude nabídka hodnocena.

· Skutečnost, že nabízené technické řešení splňuje rovnocenným způsobem požadavky zadavatele vymezené technickými podmínkami, případně splňují požadavky na výkon nebo funkci je uchazeč povinen doložit technickou dokumentací výrobce nebo zkušebním protokolem vydaným uznaným orgánem, tuto dokumentaci přiloží k tomuto formuláři pro splnění technických parametrů.



V……………………., dne…………………



……..………………………………………
Jméno a příjmení
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat či zastupovat
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Herní prvek: Pružinové houpadlo 


-


 


Dinosaurus
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Uveďte parametry nabízené sestavy, 


nebo zda je požadavek splněn


 


Minimální rozměry prvku: 


0,95


m (v) x 


0,25


m (š) x 


0,85


 


m (d)


 


 


…m


 


Minimál


ní rozměry dopadové plochy: 3,3 m x 3,9 m


 


 


…m


 


Kritická výška pádu max. 1,0


 


m 


 


…m


 


Požadavky na k


onstrukci:


 


 


Houpadlo z


 


PEHD plastu odolného proti UV záření


 


 


 


 


 


ANO/NE


 


Požadavky na 


pružinu


:


 


 


Materiál 


–


 


ocel


 


ANO/NE


 


Povrchová úprava pružiny komaxitem


 


ANO/NE


 


Minimální Ø


 


pružiny 20mm


 


…m


 


Ostatní požadavky:


 


 


Spojovací materiál nerezový


 


ANO/NE


 


Úchytk


y z


 


vysoko odolného plastu


 


ANO/NE


 


  


  


Poznámka:  Dopadová  plocha  


–


 


trávník


 


   


Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176. 


 


 


Herní prvek: Kolotoč velký
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Uveďte parametry nabízené sestavy, 


nebo zda je požada


vek splněn


 


Minimální rozměry prvku: 


0,70


m (v) x 


1,55


m (š) x


 


1,55


 


m (d)


 


 


…m


 


Minimál


ní rozměry dopadové plochy: 5,55 m x 5,55 m


 


 


…m


 


Kritická výška pádu max. 1,0


 


m 


 


…m


 


Požadavky na konstrukci:


 


 


Konstrukce kolotoče a madla pro držení vyrobena z


 


nerezové o


celi


 


 


 


 


 


ANO/NE


 


Sedátka a středový volant z


 


PEHD desky o min. tloušťce 15mm


 


ANO/NE


 


Podlaha z


 


hliníkové profilované desky o min. 


Ø


 


1550mm


 


Ø


 


…. mm


 


Ukotvení v


 


zemi pomocí betonového základu


 


ANO/NE


 


  


  


Poznámka:  Dopadová  plocha  


–


 


trávník


 


   


Prvek bude k


onstruován v souladu s normou ÈSN EN 1176. 
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Herní prvek: Pružinové houpadlo  -   Dinosaurus  

 

  Z a d a v at e l em  po ža do v a n é  p a r a m et r y :  Uveďte parametry nabízené sestavy,  nebo zda je požadavek splněn  

Minimální rozměry prvku:  0,95 m (v) x  0,25 m (š) x  0,85   m (d)    …m  

Minimál ní rozměry dopadové plochy: 3,3 m x 3,9 m    …m  

Kritická výška pádu max. 1,0   m   …m  

Požadavky na k onstrukci:   

Houpadlo z   PEHD plastu odolného proti UV záření          ANO/NE  

Požadavky na  pružinu :   

Materiál  –   ocel  ANO/NE  

Povrchová úprava pružiny komaxitem  ANO/NE  

Minimální Ø   pružiny 20mm  …m  

Ostatní požadavky:   

Spojovací materiál nerezový  ANO/NE  

Úchytk y z   vysoko odolného plastu  ANO/NE  

      Poznámka:  Dopadová  plocha   –   trávník       Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.     

Herní prvek: Kolotoč velký  

 

  Z a d a v at e l em  po ža do v a n é  p a r a m et r y :  Uveďte parametry nabízené sestavy,  nebo zda je požada vek splněn  

Minimální rozměry prvku:  0,70 m (v) x  1,55 m (š) x   1,55   m (d)    …m  

Minimál ní rozměry dopadové plochy: 5,55 m x 5,55 m    …m  

Kritická výška pádu max. 1,0   m   …m  

Požadavky na konstrukci:   

Konstrukce kolotoče a madla pro držení vyrobena z   nerezové o celi          ANO/NE  

Sedátka a středový volant z   PEHD desky o min. tloušťce 15mm  ANO/NE  

Podlaha z   hliníkové profilované desky o min.  Ø   1550mm  Ø   …. mm  

Ukotvení v   zemi pomocí betonového základu  ANO/NE  

      Poznámka:  Dopadová  plocha   –   trávník       Prvek bude k onstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.   

