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Vydivi podle § 79, 92 a 95 stavebniho zikona a § 9 vyhlisky . 503/2006 Sb, o podrobnéj3i tpravé
izemniho fizeni, vefejnoprévni smlouvy  izemniho opatreni

rozhodnuti o wmisténi stavby

novostavba RD s samostatné stojici garizi
Hluboké MaSiivky

(dile jen "stavba”) na pozemku parc. & 2768/7 v katastrilnim izemi Hluboké MaSivky, piipojky
technické infrastruktury na parc.¢. 2769/7 k.. Hluboké Masivy.

Druh a el umistované stavby:

- Obiekt RD bude nepodsklepeny, jednopodlazni ve tvaru obdélniku max. rozméri 17,60 x 15,0m o
zastavéné plose 264m’, zastfesent valbovou stfechou o sklonu 30°, stfesni krytina bude sklddina na
drevéné latovini

- Pripojky vody, kanalizace, NN a plynu

- Objekt garize bude nepodsklepeny jednopodiazni tvaru obdélniku max.rozméri 7,5 x 6,5m 0

zastavéné plose 48,75m’, zastfeseni valbovou stfechou, vySka stavby v iirovni hiebene stfeSni
Konstrukce bude 4,8m nad okolnim terénem

- igclem umistované stavby je zajisténi rodinného bydlen v soukromi
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- stavba RD bude umisténa na parc.&.2768/7 k.. Hluboké MaSivky ve vzdilenosti 3,5m od hranice
pare.&. 2769/7 k.i Hluboké Mastvky smérem k parc.<. 2769/8 k.i. Huboké MaSivky a ve
vzdilenosti 7m o parc.&. od parc.&. 2769/7 k.i. Hluboké Masiivky

- stavba garie bude umisténa na parc.&. 2768/7 k.i. Hluboké Mastvky ve vadilenost od parc.<.
2765/6 k.t Hluboke Masiivky a bude 6m za novostavbou RD

Urtent prostorového feSen stavby:
- zastavend plocha RD bude ve tvaru obdélnfku max. rozmérii 17,60 x 15,0m o zastavéné plose 264m’,
viika stavby v irovni hfebene stfesni konstrukce bude 7.8m nad okolnim terénem

- zastavend plocha garize bude ve tvaru obdélnfku max. rozmérl 7,5 x 6,5m o zastavéné plose
48,75m’, vy5ka stavby v trovni hiebene stfesni konstrukce bude 4,8m nad okolnim terénem

1L, Stanovi podminky pro umistén stavby:

1. Stavba bude umisténa v souladu s grafickou pfilohou rozhodnuti, kerd obsahuje vykres soutasného
stavu izemi v méfitku Katastrlni mapy se zakreslenim stavebniho pozemku, poZadovanym
umisténim stavby, s vyznacenim vazeb a vlivii na okoli, zejména vzdilenosti od hranic pozemku a
sousednich staveb.

2. Pro uskutednéni umistované stavby se jako stavebni pozemek vymezuje 450m’ z pare.&. 2768/7 k.i.
Hiuboké MaSivky, zbyli nezastavéns st parcely bude uivina jako zahrada

Stavebni &ra: bude rovnob&zni s osou komunikace, kterd je na parc.&. 2769/7 kit Hluboké MaSivky
a bude ve vzdilenosti 7m

4. Odstupy stavby od hranic sousednich pozemka:

stavba RD bude ve vzdlenosti 3,5m od hranice parc.¢. 276977 k.it Hluboké Masiivky smrem k parc.é.
2769/8 k.. Hluboké MaSiivky a ve vzdilenosti 7m o parc.¢. od parc.d. 2769/7 k.i. Hluboké MaSdvky
stavba garize bude ve vzdilenosti od parc.&. 2765/6 k.i Hluboké Mastvky a bude 6m za novostavbou RD
5. Architektonické a urbanistické podminky: novostavba RD bude samostatné stojici, , jednopodiazni
ve tvaru obdélniku max. rozmérd 17,60 x 15,0m o zastavéné plose 264’ zastieseni valbovou
stfechou o sklonu 30° , stfesni krytina bude sklddéna na drevéné latovini, Stavba garize bude
samostaté stojici jednopodlaZni ve taru obdélniku max. rozmérdi 7,5 x 6,5m o zastavéné plose
48,75m’, zasteseni valbovou stfechou.
6. Vgika stavby: max. vikka stavby v drovni hicbene streini konstrukee bude 7,8m nad okolnim
terénem, vy3ka stavby bude 4,8m nad okolnim terénem.
Napojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu:
L o e e e e S e i s




[image: image3.jpg]Vazhledem k hodnoceni radonoveého rizika stavebni plochy musi bt stavba preventivné chrinéna
proti pronikini radonu z geologického podlo, tzn 7 viechny konsirukee v primém konfakiu se
Zeminouje nutné provést s protiradonovou izolac ( sougasné pini i funkei hydroizolace).

1. Budou dodreny podminky vyjédfeni MU Znojmo, odboru ZP, ochrana ZPF ze dne

= bude provedena skryvka orice 0 moenosti min. 30cm  celé odnimané plochy ziboru a tato
rozprostrena na nezastavénou st vySe uvedené parcely

- budou utinéna opatieni k zabrnéni dniku pevnych, kapalngch a plynnych litek poskozujicich
zemédelsky pidni fond a jeho vegetadni kryt

- za odnéti ze ZPF neni na zikladé § 11 odst.6 zik. &. 334/92Sb. pfedepsin finanéni odvod
&astky

- Katastrilni Gfad vyfadi dotéenou plochu zemédélské pidy na zikladé pravomocného rozhodnti o
povoleni stavby v souladu s ustanovenim §10 odst. 3 citovaného zikona

Pouteni:

Utastnici jsou oprévnéni navrhovat dikazy a Einit jiné ndvrhy po_ celou dobu Fizenf a2 do vydini
rozhodnuti. Utastnici maji prévo vyjédit v fizeni své stanovisko. Ucastnici se mohou pred vydinim
rozhodnuti vyjadit k podkladdm rozhodnuti, popfipadé navrhnout jejich doplnéni.

Zadatel zajisti, aby byl nivih vyroku bezodkladnd vyvisen na vhodném vefejné pristupném misté
u stavby nebo pozemku, na nich? se mé zimér uskutegnit, po celou dobu zvefejnéni nivrhu vyroku.

—" /4
Mistk i ve
dbor ISy 77/ Marek Joura
. (fleferent odboru vistavby

Toto oznimeni musi bt vyvéSeno po dobu 15 dni na iFedni desce obee Hiuboké Makivky a iFedni
desce Mésta Znojma.

Vyvéteno dne: . 1.3 /[[‘Z Sejmuto dne:

Razitko, podpis orginu, ktery potvrzue vyvésent a sejmuti oznimeni.

Obdrzi:

Gastnici (dodejky)
Marek Raputa, Homi Dunajovice 144, 671 34 Homi Dunajovice
Obec Hluboké Masiivky, 671 52 Hluboké Masavky

dotgené sprivni fady
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