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NAVRH

VYROKU UZEMNIHO ROZHODNUTI

Zdenék Kollner, nar. 28.12.1983, Hluboké Mastvky 44, 671 52 Hluboké Masgiivky,
Silvie Ensingerova, nar. 2.5.1985, Hluboké Masiivky 44, 671 52 Hluboké MasivKky

(dale jen "Zadatel") podal dne 1.4.2008 z4dost o vydani uzemniho rozhodnuti ve zjednoduSeném
uzemnim fizeni o umisténi stavby. Uvedenym dnem bylo zah4jeno zjednodusené tizemni fizeni.

Stavebni ufad Méstského ufadu ve Znojmé, jako stavebni tfad pfislusny podle § 13 odst. 1 pism. f)
zékona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim tadu (stavebni zakon) (dale jen "stavebni
zakon"), zvefejtiuje podle § 95 odst. 2 stavebniho zdkona navrh vyroku tzemniho rozhodnuti a soudasné
podle § 14 vyhlasky €. 503/2006 Sb., o podrobné&jsi upravé tizemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a
uzemniho opatfeni upozoriiuje, Ze proti nému mohou dotéené organy podat vyhrady, uéastnici namitky a
vefejnost pfipominky, které se tykaji ohroZeni ochrany vefejného z4ajmu, vsouladu s § 95
odst. 4 stavebniho zidkona do

15 dnii ode dne zvefejnéni navrhu.

K pozdgji podanym vyhradam, ndmitkam a pfipominkam nebude ptihlédnuto. Ugastnici ¥izeni mohou
nahliZet do podkladi rozhodnuti (stavebni ufad Méstského ufadu ve Znojmé, ufedni dny Po a St 7:30 -
17:00).

Navrh vyroku:

Stavebni ufad v navrhu vyroku:
I.  Vydava podle § 79, 92 a 95 stavebniho zdkona a § 9 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobn&j$i Gprave
uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a uzemniho opatfeni
rozhodnuti o umisténi stavby

novostavba RD
Hluboké Masivky

(dale jen "stavba") na pozemku parc. &. 349, 350 v katastralnim tizemi Hluboké MaStvky, ptipojky
technické infrastruktury parc. &. 349, 2743/1 v katastralnim tizemi Hluboké Masivky.

Druh a uéel umist'ované stavby:

- objekt RD bude samostatné stojici objekt, ktery bude umistén ve svahovitém terénu, bude mit jedno
podzemni podlaZi a jedno nadzemni podlaZi bez vyuziti podkrovi, pti vystavb& bude vyuZito klasické
zdéné technologie, zastfeSeni objektu bude feSeno valbovou stiedni konstrukei se sklonem stfe$ni
roviny do 25°, stfesni krytina bude sklddina na dfevéné latovani

- piipojky technické infrastruktury - NN, vody, plynu
- jimka splaskovych vod na vyvazZeni
- ucel umistované stavby je zajisténi rodinného bydleni v soukromi
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Umisténi stavby na pozemku:

stavba RD bude misténa na parc.¢. 349, 350 k.4. Hluboké Maslvky ve vzdalenosti 4,5 — 4,8m od
parc.C. 2743/6 k.4. Hluboké Masiivky, 8,5 — 10,1m od parc.¢. 348/2 k.i. Hluboké Mastuvky a 2,6 —
4,9m od parc.¢. 353/1 k.4. Hluboké Masivky

jimka na vyvazeni bude umisténa na parc.¢. 349 k.i. Hluboké Mastvky

piipojky technické infrastruktury parc. ¢. 349, 2743/1 v k. 4. Hluboké Mastvky.

Urceni prostorového feseni stavby:

II.

10.

zastavéna plocha RD bude pravidelného obdélnikového tvaru o rozmérech 10,80 x 13,80 m, max.
vySka stavby bude v tirovni hiebene stfesni konstrukce 8,8m nad okolnim terénem brano pfi vjezdu do
garaze v podzemni podlazi

Stanovi podminky pro umisténi stavby:

Stavba bude umisténa v souladu s grafickou pfilohou rozhodnuti, ktera obsahuje vykres souéasného
stavu uzemi v méfitku katastralni mapy se zakreslenim stavebniho pozemku, poZzadovanym
umisténim stavby, s vyznalenim vazeb a vlivii na okoli, zejména vzdalenosti od hranic pozemku a
sousednich staveb.

Pro uskute¢néni umist'ované stavby se jako stavebni pozemek vymezuje: parc.¢.349, 350 k.u.
Hluboké Masiivky, zbyla nezastavéna ¢ast parcel bude uZivana jako zahrada

Stavebni Cara: bude rovnobé&zna s osou komunikace, ktera je na parc.¢. 2743/1k.u. Hluboké Masiivky

Odstupy stavby od hranic sousednich pozemki: stavba RD bude ve vzdalenosti 4,5 — 4,8m od parc.¢.
2743/6 k.u. Hluboké Mastvky, 8,5 — 10,1m od parc.¢. 348/2 k.u. Hluboké MaStvky a 2,6 — 4,9m od
parc.¢. 353/1 k.u. Hluboké Mastvky

Architektonické a urbanistické podminky: objekt RD bude samostatné stojici objekt, ktery bude
umistén ve svahovitém terénu, bude mit jedno podzemni podlazi a jedno nadzemni podlazi bez
vyuziti podkrovi, pfi vystavbé bude vyuZito klasické zdéné technologie zastavéna plocha RD bude
pravidelného obdélnikového tvaru o rozmérech 10,80 x 13,80 m, zastieSeni objektu bude feseno
valbovou stfe$ni konstrukei se sklonem stfe$ni roviny do 25°, stfe¥ni krytina bude sklddana na
drevéné lat'ovani

Vyska stavby: max. vyska stavby bude v Grovni hiebene stiedni konstrukce 8,8m nad okolnim
terénem brano pii vjezdu do garaze v podzemni podlazi

Napojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu:

komunika¢ni napojeni: bude provedeno v souladu s rozhodnutim ze dne 31.3.2008 &.j 218/08,
které vydal OU Hluboké Masavky

napojeni na el. Energii bude napojeno zemnim kabelem z napojného mista, sloup nadzemni vedeni
NN, ktery je na parc.¢ . 2734/6 k.4. Hluboké Masivky

napojeni na vodu: vodovodni pfipojka bude provedena z PE1, vodovodni §achta bude umisténa na
parc. €. 2743/6 v.k. Hluboké Masivky pfed novostavbou RD

napojeni na splaskovou kanalizaci: splaskové vody budou svedeny do nové vybudované jimky na
vyvazeni piipojka z PVC DN 150, v pfipadé vybudovani vefejného kanalizaéniho fadu bude RD
prepojen na tento fad

napojeni na deSt'ovou kanalizaci: destové vody budou svedeny na vlastni pozemek, tak, aby
nedochazelo k podmadeni sousednich pozemkii a staveb na nich

napojeni na plyn: novostavba RD bude napojena na vefejny fad plynovodu, ktery je umistén
v parc.€. 2743/1 k.u. Hluboké Mastivky, plynovodni ptfipojkou

Podminky hygienické, pozarni ochrany, CO apod. , jsou dény ptislusnymi ptedpisy a normami CSN.
Projektova dokumentace stavby bude vypracovana opravnénou osobou

Vzhledem k hodnoceni radonového rizika stavebni plochy musi byt stavba preventivné chranéna
proti pronikéni radonu z geologického podlozi, tzn.Ze v8echny konstrukce v pfimém kontaktu se
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zeminou je nutné provést s protiradonovou izolaci ( soucasné plni i funkci hydroizolace). Budou
provedena pfiméfena protiradonova opatieni v souladu se zak. ¢. 320/2002 Sb. Projekt, dimenzovani
a realizaci protiradonovych opatieni provede opravnéna osoba, a to v souladu s CSN 73 0601 -
Ochrana staveb proti radonu z podloZi.

Poudeni:

Utastnici jsou opravnéni navrhovat dikkazy a Cinit jiné névrhy po celou dobu fizeni az do vydani
rozhodnuti. Uastnici maji pravo vyjadfit v fizeni své stanovisko. Ugastnici se mohou pred vydanim
rozhodnuti vyjadrit k podkladiim rozhodnuti, poptipadé€ navrhnout jejich dopinéni.

Zadatel zajisti, aby byl navrh vyroku bezo kladne vyvéSen na vhodném vefejné pfistupném misté
u stavby nebo pozemku, na nichz se ma o] <nit, po celou dobu zvefejnéni navrhu vyroku.

B % B¢/ Olga Neulingerova
2 3 ye’doum odboru vystavby

Toto oznimeni musi byt vyvéSeno po dobu 15 dnii na vifedni desce M&U Znojmo a OU Hluboké
Magiivky.
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Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti oznameni.

Obdrii:

ucastnici (dodejky)

Zden¢k Kollner, Hluboké Mastvky 44, 671 52 Hluboké Mastvky
Silvie Ensingerova, Hluboké Masivky 44, 671 52 Hluboké Masivky
Obec Hluboké Mastivky, 671 52 Hluboké Mastivky





