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NAVRH
VYROKU UZEMNiHO ROZHODNUTI

Lukas Radnicky, nar. 5.5.1984, Hluboké Masivky 188, 671 52 Hluboké Mnﬂvlzy~

(dale jen "Zadatel") podal dne 23.4.2008 Zadost o vydani Gzemniho rozhodnuti ve zjednoduseném
tizemnim fizeni o umisténi stavby. Uvedenym dnem bylo zahdjeno zjednodusené tizemni fizeni.

Stavebni ufad Méstského ufadu ve Znojmé, jako stavebni Gfad ptisluiny podle § 13 odst. 1 pism. f)
zékona ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zikon) (dile jen "stavebni
zakon"), zvefejiiuje podle § 95 odst. 2 stavebniho zikona navrh vyroku tizemniho rozhodnuti a sou¢asné
podle § 14 vyhlasky &. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi tpravé tizemniho fizeni, verejnopravni smlouvy a
tizemniho opatfeni upozorfiuje, Ze proti nému mohou dotéené organy podat vyhrady, iéastnici namitky a
vefejnost pfipominky, které se tykaji ohroZeni ochrany vefejného zajmu, vsouladu s §95
odst. 4 stavebniho zikona do

15 dnil ode dne zvefejnéni navrhu.

K pozdéji podanym vyhraddm, namitkim a pfipominkam nebude piihlédnuto. Ugastnici fizeni mohou
nahlizet do podkladi rozhodnuti (stavebni tifad Méstského Gfadu ve Znojmé, tfedni dny Po a St 7:30 -
17:00).

Nivrh vyroku:

Stavebni tfad v ndvrhu vyroku:
L. Vydava podle § 79, 92 a 95 stavebniho zdkona a § 9 vyhlasky & 503/2006 Sb., o podrobnéjsi tipravé
tizemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a izemniho opatfeni
rozhodnuti o umisténi stavby

novostavba RD Hluboké MaSivky
Hluboké Masiivky

(déle jen "stavba") na pozemku parc. ¢. 2764/7 v katastralnim tizemi Hluboké Masiivky, technicka
infrastruktura parc. &. 2764/7, 2764/1 v katastrdlnim (izemi Hluboké Masiivky.

Druh a G¢el umistované stavby:

- Objekt RD bude samostatné stojici objekt, stavba bude jednopodlazni nepodsklepena, bez vyuziti
podkrovi, pfi stavbé bude vyuZito klasické zdéné technologie, zastfeSeni valbovou stfedni konstrukei
se sklonem stiesni roviny do 25°, stfesni krytina bude skladana na dfevéné latovani

- pripojky technické infrastruktury: vody, elektro, plynu, kanalizace

- ucelem umistované stavby je zajisténi rodinného bydleni v soukromi

Umisténi stavby na pozemku:

- stavba RD bude umisténa na parc.¢. 2764/7 k.i. Hluboké Masiivky ve vzdélenosti 4m od parc.&.
2764/1 k.i.Hluboké Masivky, 5,2m od parc.&. 2765/6 k.u. Hluboké Masiivky, 4m od parc.¢.
2761/4k.u. Hluboké Mastvky

- piipojka technické infrastruktury parc. ¢. 2764/7, 2764/1 v katastrélnim tizemi Hluboké Mastvky dle
vykresu situace ¢. 1, ktery je nedilnou soudésti projektové dokumentace
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Uréeni prostorového feseni stavby:

10.
11

jednopodlazni nepodsklepeny RD, obdéInikového tvaru o rozmérech 14,2 x 9,7m o zastavéné plose
136,7m?, max. vy3ka stavby v tirovni hfebene stfesni konstrukce 5,55m nad okolnim terénem

Stanovi podminky pro umisténi stavby:

Stavba bude umisténa v souladu s grafickou piilohou rozhodnuti, ktera obsahuje vykres soucasného
stavu tizemi v méFitku katastralni mapy se zakreslenim stavebniho pozemku, pozadovanym
umisténim stavby, s vyznacenim vazeb a vlivii na okoli, zejména vzdalenosti od hranic pozemku a
sousednich staveb.
Pro uskutetnéni umistované stavby se jako stavebni pozemek vymezuje 250m’ z parc.&.2764/7 k.u.
Hluboké Magiivky, zbyla nezastavéna st parcely bude uZivina jako zahrada
Stavebni &éra: bude rovnob&Zné s osou komunikace, ktera je v parc.&.2764/1 k.u.Hluboké Masuvky a
bude ve vzdalenosti 4m od hranice parc. & 2764/1 a 2764/7 k.u. Hluboké Masiivky
Odstupy stavby od hranic sousednich pozemkii: stavba RD bude ve vzdalenosti 4m od parc.¢. 2764/1
k.0.Hluboké Maiivky, 5,2m od parc.&. 2765/6 k.. Hluboké Masiivky, 4m od parc.¢. 2761/4k.\.
Hluboké Masiivky
Architektonické a urbanistické podminky: objekt RD bude samostatné stojici objekt, stavba bude
jednopodlazni nepodsklepend, bez vyuziti podkrovi, pfi stavbé bude vyuZito klasické zdéné
technologie, zastfeSeni valbovou stfesni konstrukei se sklonem stiesni roviny do 25°, stfesni krytina
bude skladéna na devéné latovani
Vyika stavby: max. vySka stavby v trovni hfebene stiedni konstrukce 5,55m nad okolnim terénem
Napojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu:
Komunikaéni napojeni: bude provedeno na prilehlou komunikaci, ktera je na pare. &. 2764/1 k..
Hluboké Mastvky
Napojeni na el. energii: napojeno zemnim kabelem z napojného mista na parc.&. 2764/1
k.i.Hluboké Mastivky
Napojeni na vodu: bude provedeno z nové budovaného fadu umisténého v parc.¢. 2764/1
k.. Hluboké Masiivky vodovodni pripojkou, které bude provedena z PE 1*
Napojeni na splaskovou kanalizaci: bude napojeno na nové budovany kanaliza¢ni fad umistény
v parc.&. 2764/1 k.. Hluboké Masivky kanalizacni pripojkou, kterd bude pro vedena z PVC DN
150
Napojeni na dest'ovou kanalizaci: destové vody budou svedeny na vlastni pozemek do sbémé
jimky s pfepadem
Napojeni na plyn: napojeni bude na nové budovany fad plynovodni pfipojkou, kterd bude
provedena z LPE 25
Budou dodrZeny podminky vyjadfeni MéU Znojmo, odboru 7P, ochrana ZPF ze dne 10.3.2008. Bude
provedena skryvka ornice 0 mocnosti min. 25cm z celé odnimané plochy ziboru a tato rozprostiena
na nezastavénou st vyse uvedené parcely. Budou uinéna opatieni k zabranéni tniku pevnych,
kapalnych a plynnych latek poskozujicich zemédélsky pudni fond a jeho vegetacni kryt. Za odnéti ze
zemédélského padniho fondu neni na zakladé § 11 odst. 6 zék. ¢. 334/98 Sb. pfedepsan odvod
financni ¢astky. Katastralni tfad vyfadi dotéenou plochu zemé&d&lské plidy na zékladé pravomocného
rozhodnuti o povoleni stavby v souladu s ustanovenim §10 odst. 3 citovaného zédkona.
Budou provedena priméfené protiradonovéa opatieni v souladu se zak. &. 320/2002 Sb. Projekt,
dimenzovani a realizaci protiradonovych opatfeni provede opravnénd osoba, a to v souladu s CSN 73
0601 - Ochrana staveb proti radonu z podlozi.
Podminky hygienické, pozarni ochrany, CO apod. , jsou dany piisluSnymi pfedpisy a normami CSN.
Projektova dokumentace stavby bude vypracovéna opravnénou osobou
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Pouceni:

Ugtastnici jsou opravnéni navrhovat dikazy a €init _uné névrhy po celou dobu fizeni aZ do vydani
rozhodnuti. Utastnici maji pravo vyjadfit v fizeni své stanovisko. Utastnici se mohou pred vydanim
rozhodnuti vyjadfit k podkladiim rozhodnuti, popfipadé navrhnout jejich doplnéni.

Zadatel zajisti, aby byl navrh vyroku bezodkladné vyvéSen na vhodném vefejné pfistupném misté
u stavby nebo pozemku, na nich se ma zamér uskute¢nit, po celou dobu zvefejnéni nivrhu vyroku.

Méstsky iFad ve 7|mjmq
Be. Olga Nettingerovs”
vedouci odboru vystavby /’
/

/ /
Toto oznameni musi byt vyv&eno po dobu 15 dnii na ifedni desce MU Znojmo a tiedni desce
Obecniho ifadu Hluboké MaSuvky.

Vyvé&eno dne: .- STt dhe v nh T . et

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéSeni a seymuti ozndmeni.

Obdrii:

uéastnici (dodejky)

Lukas Radnicky, Hluboké Mastvky 188, 671 52 Hluboké Masivky
Obec Hluboké Masivky, 671 52 Hluboké Mastivky

dot&ené spravni urady
Méstsky titad Znojmo odbor Zivotniho prostiedi, nam. Armady 1213/8, 669 02 Znojmo




